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3. 参数设置窗口中，左侧选择 MIDI  >> 控制界面，右侧点击下图所示的 添加 图标

4. 在 控制器/界面设置 窗口，控制器/界面 的下拉菜单中选择 Mackie Control，然后点击 MIDI 设备

5. 在 MIDI 设备的 输入 中，勾选 X8III 和 MIDIIN2(X8III) ，输出 勾选 X8III 和 MIDIIN2(X8III) ，然后
点击确定
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6. 在 控制器/界面设置 窗口，输入端口 选择MIDIIN2(X8III), 输出端口 选择 MIDIOUT2(X8III)，点击
确定 并关闭窗口

7. 菜单栏中点击 工具 >> Mackie Control-1

8. 在弹出的窗口的右侧勾选 Options 下面的 Disable handshake，关闭 Mackie Control-1 窗口，完成
键盘设置
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5.8 Bitwig (Mackie Control) 

1. 打开 Bitwig 后，进入启动选择菜单，点击 SETTINGS，点击左侧的 Controllers 一栏，在窗口右侧点
击 Add Controller

2. 在 Harware Vedor 的下拉菜单中选择 Generic，右侧 Product 下的框里选择 MIDI Keyboard，然后
点击 Add 添加

3. 在 General MIDI Keyboard 窗口中，将 输入端口 设置为 X8III

4. 重复步骤 1 的 Add Controller，在 Harware Vedor 的下拉菜单中选择 Mackie，右侧 Product 下的框
里选择 MCU PRO，最后点击 Add 添加
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